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i-32V5
4 kW÷18 kW

H

L P

CH-ET-0234

R32

Реверсивні теплові насоси i-32V5 призначені для 
житлових і комерційних застосувань, «надзвичайно 
універсальні» і можуть забезпечувати: гарячу воду для 
обігріву взимку, гарячу воду для побутових потреб 60°C і 
охолоджену воду для кондиціювання влітку. Нова система 
i-32V5 є ідеальним рішенням для систем кондиціювання
повітря з фанкойлами, з живленням від електричної
мережі та/або відновлюваних джерел.

The i-32V5 reverse cycle heat pumps are designed for 
residential and commercial applications, “extremely versatile” 
and can provide: hot water for winter heating, domestic hot 
water at 60°C, and chilled water for summer cooling. 
The new i-32V5 system is the ideal solution to match with 
radiant/fan coil systems, with power supply from electricity 
network and/or from renewable sources.

DC 
COMPRESSOR

5  моделей: гарантовано низький рівень шуму 53 дБ(А) 
Запровадження правил, що стосуються не лише 
енергоефективності опалювального обладнання, але й рівня 
шуму від нього, вимагає постійного вдосконалення виробів. 
Серія SL лінійки i-32V5 представляє ідеальне поєднання високої 
продуктивності, надзвичайної безшумності та звичайної 
надійності. Завдяки повній реорганізації програмного та 
апаратного забезпечення ретельно випробуваного на i-32V5, 
дозволило досягти найкращих рівнів тиші та зробити серію 
i-32V5SL ідеально сумісною з найсуворішими національними
та міжнародними стандартами.

5  models: low noise guaranteed with only 53 dB(A) 
The introduction of rules concerning not only the energy 
efficiency of heating equipment but also the noise level of the 
same requires a constant evolution of the products. The SL 
series of the i-32V5 range represents the ideal combination 
of high efficiency, extreme quietness and the usual reliability. 
Thanks to a complete software and hardware reorganization 
of the well tested i-32V5 has allowed to reach the best levels 
of silence and makes this i-32V5SL series perfectly compliant 
with the most stringent national and international standards.

LOW 
NOISE

DOMESTIC
HOT WATER 
DHW

A+++
 A
 B
 C

INVERTER

TWIN 
ROTARY

Розміри/ Dimensions 06A 08A 10 10T 12-12T 14-14T 16-16T 18T
L mm 918 918 1.047 1.047 1.047 1.044 1.044 1.044
P mm 394 394 455 455 455 455 455 455
H mm 830 830 936 936 936 1.409 1.409 1.409

 i-32V5 06A 08A 10 10T 12 - 12T *** 14 - 14T *** 16 - 16T *** 18T***
 кВт  * 5,19~6,37 6,14~8,03 7,53~9,5 7,53~ 9,5 8,51~11,6 11,5~14,0 13,8~15,8 15,04~17,1
 кВт  **  6,13~5,97 7,81~7,71 10,1~9,76 10,1~9,76 11,8~11,5 14,1~13,56 16,3~15,8 17,9~17,3

SEER Вт/Вт 4,42 4,51 4,34 4,34 4,43 4,77 4,94 5,05
SCOP Вт/Вт 4,46 4,46 4,53 4,53 4,47 4,48 4,50 4,46

Енергетична ефективність A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++
Потужність звуку Lw дБ(A) 64 64 64 64 65 68 68 68

 i-32V5SL 08A 12 - 12T *** 16 - 16T ***
 кВт  * 6,14~8,03 8,51~11,6 13,8~15,8
 кВт  ** 4,78~4,71 7,35~7,14 8,65~8,37

SEER Вт/Вт 4,51 4,43 4,94
SCOP Вт/Вт 4,58 4,47 4,50

Потужність звуку Lw дБ(A) 53 53 53

* Охолодження: температура зовнішнього повітря 35°C; температура води на вході/виході 12/7°C ~ 23/18°C
** Обігрів: температура зовнішнього повітря 7°C СТ 6°C МТ; температура води на вході/виході 30/35°C ~ 
40/45 ° C
*** 400В/3P+N+T/50Гц

* Cooling: outdoor air temperature 35 ° C; water temperature in / out 12/7 ° C ~ 23/18 ° C 
** Heating: external air temperature 7 ° C d.b. 6 ° C b.u .; in / out water temp. 30/35 ° C ~ 40/45 ° C 
***  400V/3P+N+T/50Hz

i-32V5
4 кВт÷18 кВт
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i-290
6 kW÷50 kW

L

 H

 B1 

P

 B2
 A1 

 A2

1A

P

2A

H

2B

L

1B

 L  P 

CH-ET-0234

R290

Теплові насоси нового покоління, в яких використовується 
природний газоподібний холодоагент R290, 
покращує вплив на навколишнє середовище, а також 
енергоефективність:
• Природний газоподібний холодоагент R290

GWP = 3 (потенціал глобального потепління) 
ODP = нуль (озоноруйнівний потенціал)

• Реверсивний інверторний тепловий насос повітря/
вода

• Однофазне та трифазне електроживлення
• Зменьшена заправка холодоагентом (-60%)
• Широкий діапазон температур повітря - робота в

режимі обігрів/охолодження, від -20 С до +46 С
• Температура теплоносія до 75 ºC
• Електронна плата V415 для всіх моделей
Конструкція всіх електричних компонентів була виконана 
відповідно до чинних норм з урахуванням ризиків,
пов’язаних із займистістю холодоагенту.

The new generation of heat pumps using natural refrigerant 
gas R290, improves environmental impact and also energy 
efficiency:
• Natural refrigerant gas R290

GWP = 3 (Global Warming Potential) 
ODP= zero (Ozone Depletion Potential) 

• Reversible air/water heat pump, inverter
• Single-phase and three-phase power supply
• Reduced coolant charge (-60%)
• Wide air temperature range - operation in heating +

cooling, from -20 C to +46 C
• Discharge temperature up to 75 ºC
• Electronic board V415 for all models
The design of all electrical components has been carried out 
in compliance with current regulations and carefully taking
into account the risks related to the flammability of the
refrigerant gas.

DC 
COMPRESSOR

DOMESTIC
HOT WATER 
DHW

HOT
WATER 

UP TO
75°C�

A+++
 A
 B
 C

SCROLL
COMPRESSOR

INVERTER

DC TWIN 
ROTARY

 i-290 0106 0109 0112 0115 0118
 кВт  * 5,4~5,6 8,6~9,2 10,7~12,6 12,4~12,9 13,8~13,9
 кВт  ** 6,2~6,0 9,7~9,1 12,6~11,6 16,3~15,2 18,7~17,4

SEER Вт/Вт 4,77 5,41 4,72 5,02 5,04
Енергетична ефективність A+++/A++ A+++/A+++ A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++
Потужність звуку Lw дБ(A) 63 64 66 68 68

Попередні дані / Preliminary Data

 i-290 0119 0121 0125 0128
 кВт  * 14,7~19 16,9~20,4 18,6~25,2 21,8~28,3
 кВт  ** 19,2~17,8 21,8~20,5 25,2~24,3 28,6~27,4

SEER Вт/Вт ≥ 4,6 ≥ 4,6 ≥ 4,6 ≥ 4,6
Енергетична ефективність A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+

Попередні дані / Preliminary Data

 i-290 0240 0250
 кВт  * 31,0~ 36,4 38,0~ 50,3
 кВт  ** 38,3~ 37,1 48,8~ 47,4

SEER Вт/Вт ≥ 4,6 ≥ 4,6
Енергетична ефективність A++ / A+ A++ / A+

Попередні дані / Preliminary Data

Розміри/ Dimensions 0240-0250
L mm 1850

L (con serbatoio / with tank) mm 2460
P mm 1110
H mm 1920

H (SSL) mm 1980

Розміри/ Dimensions 0119-0128
L mm 1600
P mm 640
H mm 1315

Розміри/ 
Dimensions 0106 0109 0112 0115 0118

L mm 1105 1105 1105 1105 1105
P mm 490 490 490 490 490
H mm 870 870 1440 1440 1440

* Охолодження: температура зовнішнього повітря 35°C; температура води на вході/виході 12/7°C ~ 23/18°C
** Обігрів: температура зовнішнього повітря 7°C СТ 6°C МТ; температура води на вході/виході 30/35°C ~ 40/45 ° C
*** 400В/3P+N+T/50Гц

* Cooling: outdoor air temperature 35 ° C; water temperature in / out 12/7 ° C ~ 23/18 ° C 
** Heating: external air temperature 7 ° C d.b. 6 ° C b.u .; in / out water temp. 30/35 ° C ~ 40/45 ° C 
***  400V/3P+N+T/50Hz

i-290
6 кВт÷50кВт



4 Range 2023

Atria
21 kW÷29 kW

i-32V5 Midi
21 kW÷32 kW

R32

CH-ET-0234

R32

INVERTER

INVERTER

Гібридна система складається з теплового насоса                  
та конденсаційного котла.	
Нова пропозиція Maxa дозволяє мати гібридну систему             
у поєднанні з високою продуктивністю та  екологічністю,        
що дозволяє зменшити викиди вуглекислого газу на 
користь навколишнього середовища.              

An hybrid system is made of a heat pump and a condensation 
boiler. 
Maxa new proposal allows to have an hybrid system which 
offers an high performance level without renunciation of an 
eco-friendly choice, that allows the carbon dioxide emission 
decrease in favour of environmental sustainability

 *  **  *  **  *  **

ГАЗОВИЙ КОТЕЛ / GAS BOILER
25 30 35

ТЕ
ПЛ

ОВ
ИЙ

 
НА

СО
С/

 H
EA

T 
PU

M
P

06A кВт 5,19 21,0 + 5,97 5,19 25,0 + 5,97 5,19 29,0 + 5,97
08A кВт 6,14 21,0 + 7,71 6,14 25,0 + 7,71 6,14 29,0 + 7,71
10 кВт 7,53 21,0 + 9,76 7,53 25,0 + 9,76 7,53 29,0 + 9,76
12 кВт - - 8,81 25,0 + 11,47 8,81 29,0 + 11,47
14 кВт - - - - 11,5 29,0 + 13,56

DC TWIN 
ROTARY

DOMESTIC
HOT WATER 
DHW

HYBRID

DC 
COMPRESSOR

Моноблок - це повністю інверторний блок із подвійним 
ротаційним компресором i-32V5 MIDI доступний у 
версіях лише для охолодження «C» або з реверсивним 
тепловим насосом «H». Сфери застосування можуть бути 
як житлові, так і комерційні. Максимальна температура 
води на подачі становить 60°C, а мінімальна робоча 
температура взимку (версія H) становить 20°C.

The monoblock full inverter unit with twin-rotary compressor 
i-32V5 MIDI is available in either cooling only “C” or a
reversible Heat pump “H” versions.
Areas of application can be both residential and commercial.

The maximum flow rate water temperature is 60°C, while the 
minium winter operating temperature (version H) is 20°C.

DOMESTIC
HOT WATER 
DHW

AVAILABLE

LOW WATER 
TEMPERATURE

BT

DS
AVAILABLE

DC TWIN 
ROTARY

LOW 
NOISE
AVAILABLE

i-32V5C MIDI 0121 0126 0128 0132
 кВт  * 20,7~21,6 25,8~25,5 28,1~28,4 31,8~32,8

SEER Вт/Вт 5,19 5,07 5,43 5,06
Потужність звуку Lw дБ(A) 73 74 75 76

Потужність звуку SL 
версія дБ(A) 69 70 71 72

i-32V5H MIDI 0121 0126 0128 0132
 кВт  * 17,7~22,0 18,7~25,8 24,2~29,0 26,0~31,4
 кВт  ** 21,2~21,3 25,8~26,0 28,3~28,0 32,7~32,1

SCOP Вт/Вт 4,20 3,95 4,29 4,02
Енергетична ефективність A++/A+ A++/A+ A++/A++ A++/A+
Потужність звуку Lw дБ(A) 72 74 75 76
Потужність звуку SL версія 

дБ(A) 68 70 71 72

* Охолодження: температура зовнішнього повітря 35 °C; температура води на вході/виході 12/7 °C ~ 23/18 °C
** Обігрів: температура зовнішнього повітря 7°C СТ 6°C МТ; температура води на вході/виході 30/35°C 
~ 40/45 °C 
*** 400В/3P+N+T/50Гц

* Cooling: outdoor air temperature 35 ° C; water temperature in / out 12/7 ° C ~ 23/18 ° C 
** Heating: external air temperature 7 ° C d.b. 6 ° C b.u .; in / out water temp. 30/35 ° C ~ 40/45 ° C 
***  400V/3P+N+T/50Hz

* Охолодження: температура зовнішнього повітря 35°C; температура води на вході/виході 12/7°C ~ 23/18°C
** Обігрів: температура зовнішнього повітря 7°C СТ 6°C МТ; температура води на вході/виході 30/35°C 
~ 40/45 ° C
*** 400В/3P+N+T/50Гц

* Cooling: outdoor air temperature 35 ° C; water temperature in / out 12/7 ° C ~ 23/18 ° C 
** Heating: external air temperature 7 ° C d.b. 6 ° C b.u .; in / out water temp. 30/35 ° C ~ 40/45 ° C 
***  400V/3P+N+T/50Hz

Atria
21 кВт÷29 кВт

i-32V5 Midi
21 кВт÷32 кВт
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i-HPV5H
40 kW÷70 kW

i-MAX
66 kW÷115 kW

R32

CH-ET-0234

R410A

CH-ET-0234

INVERTER

INVERTER

Тепловий насос повітря/вода з інверторною технологією 
постійного струму та холодоагентом R32 з низьким GWP 
для зовнішнього встановлення. Лінійка складається з 
4 моделей з інверторними компресорами постійного 
струму герметичного спірального типу, спеціально 
розроблених для роботи з R32. Вентилятор осьового типу 
з лопатками аеродинамічного профілю для підвищення 
ефективності та зниження рівня шуму, безщітковий ЕС 
двигун з прямим привідом.

Air/Water heat pump with DC inverter technology and low GWP 
R32 refrigerant for outdoor installation. The range consists of 
4 models with DC inverter compressors of hermetic scroll type 
specifically designed for operation with R32. 
The fan is of axial type with airfoil blades, specially shaped 
to increase the efficiency and reduce noise with electric 
motor driven in modulation with directly coupled brushless 
EC motor. 

Реверсивні теплові насоси для комерційного та 
промислового використання. Вони пропонують 
універсальність і призначені для виробництва гарячої 
води, обігріву та побутових потреб (до 58 ºС). Для роботи 
з R410A використовуються спіральні компресори. 
Безщітковий інверторний двигун і вентилятори з 
інверторним приводом оптимізують споживання та 
підвищують ефективність.

Reverse cycle heat pumps for commercial and industrial use. 

They offer versatility and are designed to produce hot water 
for heating and sanitary use (up to 58 ºF). 

They use scroll compressors to operate with R410A, 
brushless INVERTER motor and inverter driven fans to 
optimize consumption and increase efficiency.

DOMESTIC
HOT WATER 
DHW

DS
AVAILABLE

LOW 
NOISE
AVAILABLE

SCROLL
COMPRESSOR

SCROLL
COMPRESSOR

DOMESTIC
HOT WATER 
DHW

LOW 
NOISE
AVAILABLE

A++
 A
 B
 C

i-HPV5H 0140 0250 0260 0270
 кВт  * 29,6~37,3 36,3~55,3 48~65,3 53,2~66
 кВт  ** 40~40,6 50,2~49,7 61,4~59,5 66,8~66,6

SCOP Вт/Вт 4,25 4,16 3,92 3,94
Енергетична ефективність A++ / A++ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+
Потужність звуку Lw дБ(A) 77 83 84 84

Потужність звуку SL версія дБ(A) 76 82 83 83

i-MAX 0466 0475 0485 0695 06105 06115
 кВт  * 65,5~79,6 74,6~90,1 83,9~102,8 94,7~113,3 105,6~127,3 114,3~139,3
 кВт  ** 68,4~65,8 74,7~71,0 85,6~82,1 93,3~88,5 102,4~97,1 111,4~108,2

SCOP Вт/Вт 3,58 3,55 3,53 3,54 3,57 3,50
Енергетична ефективність A+/A+ A+/A+ A+/A+ A+/A+ A+/A+ A++/A+
Потужність звуку Lw дБ(A) 84 84 85 85 85 86

Потужність звуку SL версія дБ(A) 82 82,5 83 83,2 83,2 83,7

AVAILABLE

LOW WATER 
TEMPERATURE

BT

* Охолодження: температура зовнішнього повітря 35 °C; температура води на вході/виході 12/7 °C ~ 23/18 °C
** Обігрів: температура зовнішнього повітря 7°C СТ 6°C МТ; температура води на вході/виході 30/35°C 
~ 40/45 °C 
*** 400В/3P+N+T/50Гц

* Cooling: outdoor air temperature 35 ° C; water temperature in / out 12/7 ° C ~ 23/18 ° C 
** Heating: external air temperature 7 ° C d.b. 6 ° C b.u .; in / out water temp. 30/35 ° C ~ 40/45 ° C 
***  400V/3P+N+T/50Hz

* Охолодження: температура зовнішнього повітря 35 °C; температура води на вході/виході 12/7 °C ~ 23/18 °C
** Обігрів: температура зовнішнього повітря 7°C СТ 6°C МТ; температура води на вході/виході 30/35°C 
~ 40/45 °C 
*** 400В/3P+N+T/50Гц

* Cooling: outdoor air temperature 35 ° C; water temperature in / out 12/7 ° C ~ 23/18 ° C 
** Heating: external air temperature 7 ° C d.b. 6 ° C b.u .; in / out water temp. 30/35 ° C ~ 40/45 ° C 
***  400V/3P+N+T/50Hz

i-HPV5H
40 кВт÷70 кВт

i-MAX
66 кВт÷115 кВт
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HWA1-A & HWA1-A/H
40 kW÷85 kW

R410A

L P

H

В лінійці повітряно-водяних реверсивних охолоджувачів 
і теплових насосів HWA1 потужністю від 40 кВт до 
85 кВт використовується спіральний компресор з 
фіксованою швидкістю, осьовий вентилятор типу AC 
або EC зі змінною швидкістю (залежно від вимог) і 
високопродуктивний пластинчастий теплообмінник.

Циркуляційний насос типу AC є необов’язковим. Лінійку 
можна підключати до пультів дистанційного керування 
MAXA.

Версія BT дозволяє виробляти гліколізовану холодну 
воду з температурою до -8°C. Сфера застосування - як 
комерційна, так і промислова.

The HWA1 range of air/water reversible chillers and heat 
pumps in sizes from 40 kW to 85 kW uses fixed-speed Scroll 
compressor, an axial fan of either AC or EC type with variable 
speed (depending on requirements) and a high performance 
plate heat exchanger.

The AC type circulation pump is always optional. The range 
can be interfaced with MAXA remote controls. 

The BT version allows the production of glycolised cold  water 
with flow temperature down to -8°C. The field of application 
is both commercial and industrial.

SCROLL
COMPRESSOR

HIGH
EER

AVAILABLE

LOW WATER 
TEMPERATURE

BT

HIGH
COP

LOW 
NOISE
AVAILABLE

Розміри / Dimensions 0140 0147 0260 0273 0285
L mm 1125 1125 1125 1125 1125
P mm 1170 1170 1170 1170 1170
H mm 2040 2040 2070 2070 2070

HWA1-A 0140 0147 0260 0273 0285
 кВт  * 39,7~54,4 46,8~63,5 60,8~81,9 73,3~99,4 86,5~116,3

SEER Вт/Вт 3,80 3,80 4,05 3,98 4,14
Потужність звуку Lw дБ(A) 81 81 82 83 84

HWA1-AH 0140 0147 0260 0273 0285
 кВт  * 38,6~51,8 45,6~60,6 58,6~77,7 71,2~94,1 80,2~106,4
 кВт  * 43,5~42,2 48,2~47,8 64,1~63,0 80,9~74,9 88,7~84,6

SEER Вт/Вт 3,82 3,8 3,94 3,98 4,07
Енергетична ефективність A+ A+ A++ A++ A+
Потужність звуку Lw дБ(A) 84 85 89 88 88

* Охолодження: температура зовнішнього повітря 35°C; температура води на вході/виході 12/7°C 
~ 23/18°C
** Обігрів: температура зовнішнього повітря 7°C СТ 6°C МТ; температура води на вході/виході 
30/35°C ~ 40/45 ° C
*** 400В/3P+N+T/50Гц

* Cooling: outdoor air temperature 35 ° C; water temperature in / out 12/7 ° C ~ 23/18 ° C 
** Heating: external air temperature 7 ° C d.b. 6 ° C b.u .; in / out water temp. 30/35 ° C ~ 40/45 ° C 
***  400V/3P+N+T/50Hz

HWA1-A & HWA1-A/H
40 кВт÷85 кВт
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HWA1-A & HWA1-AH
106 kW÷349 kW / 109 kW÷345 kW

CH-ET-0234

R410A

Високоефективні охолоджувачі та теплові насоси з 
повітряним охолодженням серій HWA1-A та HWA1-A/H 
призначені для зовнішнього встановлення, доступні в 
24 розмірах, 12 охолоджувачів і 12 теплових насосів у 
відповідності до всіх системних вимог щодо розміщення 
як у комерційних, так і у житлових та промислових 
будівлях. Ці агрегати, що призначені для охолодження 
та підігріву води, дуже універсальні та відрізняються 
простотою в керуванні та обслуговуванні.

Конструкція рами розроблена таким чином, щоб 
витримувати зовнішні умови завдяки стійким до 
атмосферних впливів сталевим профілям із гарячого 
цинкування або поліефірного порошкового покриття. 
В агрегаті може бути однорідний контур холодоагенту 
із послідовно з’єднаними компресорами періодичної дії 
або контур холодоагенту з ще більшим компресором, 
що забезпечує більше фаз керування та виробництва 
необхідної енергії.
Герметичний спіральний компресор оснащений 
внутрішнім термозахистом, який ізолює його від 
конструкції за допомогою спеціальних гумових опор. 
Реле диференціального тиску, що встановлене на боці 
води, забезпечує потік води та запобігає утворенню 
льоду всередині.

The high-efficiency air-cooled chillers and heat pumps of 
the HWA1-A and HWA1-A/H series are designed for outdoor 
installation, available in 24 sizes, 12 chillers and 12 heat 
pumps, to meet all system requirements in commercial, 
residential and industrial buildings. 
These are units designed for cooling and heating water, very 
versatile and characterised by the possibility of complete 
and simple maintenance management.

The framework structure is designed to resist outside with 
weather-resistant hot-dip galvanised or polyester powder-
coated steel sheet profiles. The unit can have a uniform 
refrigerant circuit with irregular tandem compressors or an 
irregular refrigerant circuit with an even larger compressor, 
which allows for more control phases and the production of 
the required energy.

The hermetic scroll-type compressor is equipped with an 
internal thermal protection that insulates it from the structure 
by means of special rubber supports.
A differential pressure switch, installed on the water side, 
ensures water flow and prevents the formation of ice in the 
inside.

HWA1-A 02106 02120 02128 02140 04155 04177 04184 04209 04239 04258 04305 04349
 кВт  * 105~139 119~155 130~164 139~185 155~204 176~230 182~239 208~277 238~314 257~333 305~405 348~458

SEER Вт/Вт 4,13 4,12 4,11 4,27 4,11 4,11 4,10 4,14 4,24 4,10 4,16 4,12
Потужність звуку Lw дБ(A) 86 86 87 87 87 88 88 88 88 88 88 90
Потужність звуку SL/

SSL версія дБ(A)
85 SL/  
83 SSL

85 SL/  
83 SSL

86 SL/  
84 SSL

86 SL/  
84 SSL

86 SL/  
84 SSL

87 SL/  
85 SSL

87 SL/  
85 SSL

87 SL/  
85 SSL

87 SL/  
85 SSL

87 SL/  
85 SSL

87 SL/  
85 SSL

89 SL/  
87 SSL

HWA1-A/H 02109 02121 02142 02148 02160 04176 04199 04215 04237 04273 04304 04345
 кВт  * 103~139 113~151 132~177 138~188 148~202 165~224 187~252 208~282 225~301 260~351 289~388 325~434
 кВт  * 113~108 125~120 148~142 154~148 166~160 188~179 207~198 223~214 246~237 286~273 316~203 356~344

SEER Вт/Вт 4,35 4,36 4,38 4,73 4,50 4,61 4,64 4,71 4,53 4,65 4,73 4,42
Energy efficiency A+/A+ A+/A+ A+/A+ A+/A+ A+/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+

Потужність звуку Lw дБ(A) 88 88 88 88 88 89 89 89 90 90 91 92
Потужність звуку SL/

SSL версія дБ(A)
87 SL/  
84 SSL

87 SL/  
84 SSL

87 SL/  
84 SSL

87 SL/  
84 SSL

87 SL/  
84 SSL

88 SL/  
85 SSL

88 SL/  
85 SSL

88 SL/  
85 SSL

89 SL/  
86 SSL

89 SL/  
86 SSL

90 SL/  
87 SSL

91 SL/  
88 SSL

SCROLL
COMPRESSOR

HIGH
EER

AVAILABLE

LOW WATER 
TEMPERATURE

BT

DS
AVAILABLE

HIGH
COP

LOW 
NOISE
AVAILABLE

* Охолодження: температура зовнішнього повітря 35°C; температура води на вході/виході 12/7°C ~ 23/18°C
** Обігрів: температура зовнішнього повітря 7°C СТ 6°C МТ; температура води на вході/виході 30/35°C 
~ 40/45 ° C
*** 400В/3P+N+T/50Гц

* Cooling: outdoor air temperature 35 ° C; water temperature in / out 12/7 ° C ~ 23/18 ° C 
** Heating: external air temperature 7 ° C d.b. 6 ° C b.u .; in / out water temp. 30/35 ° C ~ 40/45 ° C 
***  400V/3P+N+T/50Hz

HWA1-A & HWA1-AH
106 кВт÷349 кВт / 109 кВт÷345 кВт
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Calido Pensile
110 litri

Calido
200÷300 litri

R134A

A+
 A
 B
 C

R134A

A+
 A
 B
 C

CH-ET-0234

CH-ET-0234

Calido Pensile - це водонагрівач з тепловим насосом і 
джерелом повітря з монтажем на стіні або на землі.
Він вміщує до 110 літрів води, має невеликі розміри та 
естетично підходить до будь-якого інтер’єру завдяки повністю 
італійському дизайну. Призначений для житлових будинків, 
він ідеально підходить для заміни електричних водонагрівачів 
в існуючих системах завдяки функціям регулювання 
температури гарячої води, таймеру та налаштуванням 
вихідного дня, функції антибактеріального захисту, якою 
також можна керувати через Wi-Fi або додаток.

Calido Pensile is a heat pump water heater with air source 
for wall application or on the ground. 
It can hold up to 110 liters of water, it has a small size and 
is aesthetically cared for thanks to the all-Italian design. 
Dedicated to the residential world, it is perfect for replacing 
electric water heaters on existing systems, thanks to the 
hot water temperature set-up functions, timer and holiday 
setting, anti-legionella function, which can also be controlled 
via Wi-Fi or an App. 

Тепловий насос для гарячої води є однією з 
найбільш економічних систем для нагріву води для 
побутового або комерційного використання. Завдяки 
безкоштовній відновлюваній енергії з повітря, 
установка є високоефективною та з низькими 
експлуатаційними витратами. ЇЇ ефективність може 
бути в 3-4 рази більшою, ніж у звичайних газових котлів 
або електричних обігрівачів.

The hot water heat pump is one of the most economical 
systems to heat the water for family domestic use or for 
small business activities. Using free renewable energy from 
the air, the unit is highly efficient with low running costs. Its 
efficiency can be up to 3~4 times more than conventional 
gas boilers or electrical heaters. 

DOMESTIC
HOT WATER 
DHW

DOMESTIC
HOT WATER 
DHW

Calido 110
Водяний бак / Water tank 110 l

COPDHW (ERP) 3.01
Діаметр трубки/ Duct diameter (мм) 125

Діапазон робочих температур/ Operating temperature range °C -5~43
Клас енергоспоживання/ Energy class A+

Заявлений профіль навантаження/ Declared load profile M

Calido 200 200-S 200-D 300 300-S 300-D
Водяний бак / Water tank 228 l 220 l 217 l 286 l 278 l 273 l

COPDHW (ERP) 2.64 2.64 2.64 2.85 2.85 2.85
Діаметр трубки/ Duct diameter (мм) φ160 φ160 φ160 φ160 φ160 φ160

Діапазон робочих температур
Operating temperature range °C -10 / + 43°C -10 / + 43°C -10 / + 43°C -10 / + 43°C -10 / + 43°C -10 / + 43°C

Клас енергоспоживання/ Energy class A A A A A A
Заявлений профіль навантаження/ 

Declared load profile L L L XL XL XL

Calido Pensile
110 літрів

Calido
200÷300 літрів
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Puffroller
60÷880 litri

Caddy
300÷800 litri

•	 Може бути інтегрований у всі типи систем.
•	 Швидкість накопичення, рясне та безперервне 

дозування 
•	 Висока ефективність за низьких експлуатаційних 

витрат.
•	 Абсолютно гігієнічний.
•	 Тривалий термін служби без утворення корозії.
•	 Простий у монтажі.
•	 Необроблений всередині.
•	 Місця кріплення для настінного монтажу моделей 

60/120 та 200 л.
•	 Можливість горизонтального або вертикального 

встановлення для моделей 60/120 та 200 л.
•	 Утеплювач пінополіуретан 50 мм.
•	 Зможливістю додавання допоміжного електричного 

нагрівача

•	 To be integrated on all kind of plants.
•	 Storage rapidity, abundant and continuous erogation.
•	 High efficiency for low exercice costs
•	 Absolute hygiene 
•	 Long durability without corrosion 
•	 Simplicty of installation
•	 Inside untreated.
•	 Fixture point for wall installation for models 60/120 and 

200 l.
•	 The models 60/120 and 200l can be installed in 

horizontal or vertical position.
•	 Polyurethane foam insulation 50 mm.
•	 Prepared for inserting auxiliary electric resistance.

Ємність для альтернативних джерел та миттєвого 
виробництва гарячої води для побутових потреб.. Caddy 
- це поєднання інтегрованого резервуару у верхній 
частині та обмінника побутової води у нижній частині для 
найкращої продуктивності з різними джерелами енергії.
•	 100мм м’який поліуретанова теплова ізоляція.
•	 Перетворення сонячної енергії в обігрів та гаряче 

водопостачання.
•	 Інтеграція газового котла.
•	 Можлива інтеграція теплового насоса.
•	 Можлива інтеграція дров’яного котла.
•	 Миттєве ГВП
•	 Стратифікація з гідравлічним розподільником.
•	 4 м2 мідний теплообмінник.
•	 Абсолютно гігієнічний.
•	 Тривала довговічність.

Innovative tank for alternative source and instant sanitary 
water production. Caddy is the synthesis of integration tanks 
to its sanitary water exchanger for the best performance 
with different energetic sources.
•	 Insulation made of soft polyurethane 100 mm.
•	 Solar intergration for HDW and heating technical water.
•	 Gas boiler integration.
•	 Wood boiler integration. 
•	 Instantaneous HDW
•	 Stratification with hydraulic chimney. 
•	 4 m2  copper coil exchanger.
•	 Sanitary water exchanger to choose.
•	 Absolute hygiene. 
•	 Long durability. 

Puffroller
60÷880 літрів

Caddy
300÷800 літрів
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Barrel
300÷1000 litri

Hybridroller
300÷1000 litri

Barrel Barrel SE

H2 H2SE

Бойлер з 1 змійовиком з вуглецевої сталі, з анодним 
захистом, внутрішня обробка відповідно до стандартів DIN 
4753 та UNI 10025. Ізоляція: твердий пінополіуретановий 
шар 50 мм (мод.  200÷500), м’який поліуретан 100 
мм (мод. 800÷1000).
•	 Швидкість накопичення, рясне та безперервне 

дозування.
•	 Може бути інтегрований у всі типи систем.
•	 Висока ефективність за низьких експлуатаційних 

витрат.
•	 Тривалий термін служби без утворення корозії.
•	 Ефективна поверхня теплообміну.
•	 Простий у монтажі.
•	 Абсолютно гігієнічний.
•	 Версія Barrel S, з сонячною батареєю.

Water-heater made of high quality steel with 1 fixed pipe-coil, 
complete with anodic protection, inside treament according 
to norm DIN 4753 and UNI 10025. Insulation: Foamed hard 
polyurethane layer 50 mm (mod.200÷500), soft polyurethane 
100 mm (mod. 800÷1000).
•	 To be integrated on all kind of plants. 
•	 Storage rapidity, abundant and continuous erogation.
•	 High efficiency for low exercice costs. 
•	 Absolute hygiene. 
•	 Long durability without corrosion. 
•	 Simplicty of installation. 
•	 Efficient heat-exchange surface.
•	 Barrel S version with solar heat exchanger.

Подвійний резервуар для виробництва гарячої води від 
теплового насоса та геліосистеми з теплообмінником 
для гарячої води
•	 Швидкість накопичення з рясним та безперервним 

дозуванням.
•	 Може бути інтегрований у всі типи систем.
•	 Висока ефективність за низьких експлуатаційних 

витрат.
•	 Ефективна поверхня теплообміну.
•	 Інтегроване та компактне рішення.
•	 Тривалий термін служби без утворення корозії.
•	 Простий у монтажі.

Double tank for DHW production from heat pump and solar 
with thermal wheel for hot/cold water. 
•	 To be integrated on all kind of plants. 
•	 Storage rapidity, abundant and continuous erogation. 
•	 High efficiency for low exercice costs. 
•	 Absolute hygiene. 
•	 Long durability without corrosion. 
•	 Simplicity of installation. 
•	 Efficient heat-exchange surface. 
•	 Integrated and compact solution. 
•	 Space saving.

Barrel
300÷1000 літрів

Hybridroller
300÷1000 літрів
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B-Puffroller
300/80 - 500/70 litri

Aqua Speedy
18÷25 litri

MPR

Puffroller

Aqua Speedy - це модуль для миттєвого виробництва гарячої 
води для побутових потреб, в якому використовується 
паяний пластинчастий теплообмінник з нержавіючої 
сталі який застосовується в поєднанні з інерційними 
накопичувальними баками (пуфер).
•	 Гаряча вода лише за потреби, без зберігання у 

великих об’ємах
•	 Номінальна подача гарячої води 18 або 28 л/хв
•	 Висока продуктивність завдяки великому сталевому 

пластинчастому теплообміннику
•	 Максимальне зменшення застою води з подальшим 

зниженням ризику появи легіонел
•	 Можливість встановлення сантехнічної рециркуляції
•	 Настінний або резервуарний монтаж
•	 Швидкий монтаж і просте обслуговування
•	 Можна поєднувати з будь-яким теплогенератором
•	 У комплекті з теплоізоляцією чорного EPP 40 г/л

Aqua Speedy is a module for the instantaneous production 
of domestic hot water which uses a stainless steel brazed 
plate exchanger and which is used in combination with 
inertial storage tanks (puffer). 
•	 Hot water only when required, without storage in large 

accumulations
•	 Nominal DHW delivery 18 or 28 l/min
•	 High yields thanks to the oversized steel plate heat 

exchanger
•	 Maximum reduction of water stagnation with consequent 

lowering of the legionella risk
•	 Possibility of installing sanitary recirculation
•	 Wall or tank installation
•	 Quick installation and easy maintenance
•	 Can be combined with any heat generator
•	 Complete with thermal insulation in black EPP 40 g/l.

Подвійний резервуар (буферна ємність+ГВП)
•	 Інтегроване та компактне рішення.
•	 Може бути інтегрований у всі типи систем.
•	 Швидкість накопичення з рясним та безперервним 

дозуванням
•	 Висока ефективність за низьких експлуатаційних 

витрат.
•	 Абсолютно гігієнічний.
•	 Тривалий термін служби без утворення корозії.
•	 Простий у монтажі.
•	 Необроблений всередині.
•	 Утеплювач пінополіуретан 50 мм.
•	 Підготовлений для додавання допоміжного 

електричного опору.
•	 Нижня ємність для гарячої або холодної води.
•	 Необроблений всередині. Ізоляція: Твердий 

пінополіуретановий шар 70 мм.

Technical water double puffer for DHW  production 
and plant side 
•	 Integrated and compact solution 
•	 To be integrated on all kind of plants.
•	 Storage rapidity, abundant and continuous erogation.
•	 High efficiency for low exercice costs
•	 Absolute hygiene 
•	 Long durability without corrosion 
•	 Simplicty of installation
•	 Inside untreated.
•	 Polyurethane foam insulation 50 mm.
•	 Prepared for inserting auxiliary electric resistance.
•	 Lower Puffer for heat or cold water,
•	 No inside handling. Insulation: PU-hard polyurethane 70 mm

B-Puffroller
300/80 - 500/70 літрів

Aqua Speedy
18÷25 літрів



12 Range 2023

Grimper Fan
0,9 kW÷3,4 kW

VE & VE/MB
1,4 kW÷10,7 kW

Елегантні та дизайнерські фанкойли. Максимальна 
продуктивність і ефективність. 
• Супер тонкий товщина, всього 12 см!
• Мінімальний рівень шуму
• Технологія інвертора постійного струму
• Низьке енергоспоживання
• Сучасний дизайн

Elegant fancoils and design. Performance and efficiency at the top 
of the category. 
• Super thin thickness, only 12 cm!
• Minimum noise level
• DC Inverter technology
• Low power consumption
• Modern design

• Потужність від 1,4 до 10,7 кВт
• Доступний з двигуном AC або безщітковим двигуном.

• Powers between 1.4 and 10.7 Kw
• Available with AC motor or brushless motor.

VMI

Вертикальний 
термінал в корпусі, 
повітрозабірник 
знизу 

OMI
Горизонтальний 
термінал в корпусі,  
повітрозабірник знизу

VIF
Вертикальний безкорпусний 
термінал, повітрозабірник 
спереду

VII

Вертикальний 
безкорпусний 
термінал, 
повітрозабірник знизу

OMP
Горизонтальний термінал 
в корпусі, повітрозабірник 
ззаду

OII
Горизонтальний 
безкорпусний термінал, 
повітрозабірник знизу

VMF

Вертикальний 
термінал в корпусі, 
повітрозабірник 
спереду

OIP Горизонтальний 
безкорпусний термінал, 
повітрозабірник ззаду 

Асортимент Grimper Fan складається з 3 лінійок продукції, 
які ідеально підходять для встановлення у будь-якому місці.  
Настінний (MSL), Підлога-Стеля (VSL), у ванній кімнаті (BSL).

The Grimper Fan range consists of 3 product lines ideal for any 
installation need. High Wall (MSL), Floor Ceiling (VSL), Bathrooms 
(BSL).

AVAILABLE VERSIONSДОСТУПНІ ВЕРСІЇ

Grimper Fan
0,9 кВт÷3,4 кВт

VE & VE/MB
1,4 кВт÷10,7 кВт
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MI
2,7 kW÷4,4 kW

HCA1 & HCA1/4
2,0 kW÷7,8 kW

Настінний водяний з високими механічними характеристиками 
та стійкістю до старіння, безщітковим двигуном постійного 
струму та мікрокінцевим вимикачем.
•	 Триходовий клапан в комплекті
•	 Арматура підключення зліва
•	 Повітровідвідник
•	 Пульт дистанційного керування
•	 Піддон для збору конденсату і зливу

Hydronic Highwall in A.b.s. with high mechanical characteristics and 
resistence to ageing, DC brushless motor and micro limit switch.
•	 3 way valve control
•	 Water connections on left
•	 Air purge valve
•	 LCD remote controller
•	 Drain pan and condensate drain

2-х і 4-трубна гідравлічна касета з електронним керуванням і 
бездротовим контролером та безщітковим двигуном постійного 
струму.
•	 Невеликі розміри для встановлення в підвісних стелях
•	 Вбудований водяний дренажний насос до 200 мм
•	 Автоматичний рух заслінки
•	 Внутрішня ізоляція з закритими коміркам

2 and 4-pipes hydronic cassette with electronic control and wireless 
controller and DC brushless motor.
•	 Small dimensions for installations on false ceilings
•	 Build-in Drain water pump up to 200mm
•	 Automatic fins adjustment 
•	 Internal insulation with closed cells 

MI 26A3 35A3 42A3
 кВт  * 2,7/2,59/2,39 3,81/3,3/2,88 4,47/3,98/3,48
 кВт  * 2,94/2,8/2,58 4,3/3,65/3,09 4,84/4,23/3,62

Звуковий тиск дБ(А)/ Sound pressure dB(A) 32/30/27 45/39/35 38/34/30

* Температура вхідного повітря: 27 °C СТ/ 19°C ВТ Максимальна швидкість - температура води на вході/ 
виході: 7°C / 12°C Максимальна швидкість
** Температура вхідного повітря: 20°C СТ Максимальна швидкість - температура води на вході/ виході: 45°C / 
40°C Максимальна швидкість

* Entering air temperature: 27°C d.b./ 19°C w.b. Max speed - In/Out water temperature: 7°C / 12°C Max speed
** Entering air temperature: 20°C d.b. Max speed - In/Out water temperature: 45°C / 40°C Max speed

HCA1 22 29 35 42 60
 Вт  * 2.000 2.980 3.960 4.200 6.120
 Вт  * 2.240 2.610 4.630 4.950 6. 270

Звуковий тиск дБ(А)
Sound pressure dB(A) 39/33/27 39/33/27 42/36/30 43/38/32 44/40/34

HCA1/4 35 50 60
 Вт  * 3.080 3.050 5.620
 Вт  * 5.520 5.970 7.660

Звуковий тиск дБ(А)
Sound pressure dB(A) 42/35/30 44/39/31 44/39/33

* Температура вхідного повітря: 27 °C СТ/ 19,5°C ВТ Максимальна швидкість - температура води на вході/ 
виході: 7°C / 12°C 
** Температура вхідного повітря: 20°C СТ Максимальна швидкість - температура води на вході/ виході: 50°C 
Максимальна швидкість

* Entering air temperature: 27°C d.b./ 19,5°C w.b. Max speed - In/Out water temperature: 7°C / 12°C Max speed
** Entering air temperature: 20°C d.b. Max speed - In/Out water temperature: 50°C Max speed

MI
2,7 кВт÷4,4 кВт

HCA1 & HCA1/4
2,0 кВт÷7,8 кВт
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OTA

OTA 1 
400 m³/h÷4700 m³/h

OTA 1-AD 
310 m³/h÷4250 m³/h

OTA-VHE
600 m³/h÷7000 m³/h

OTA 1-P 
400 m³/h÷3100 m³/h

OTA 1 micro E
250 m³/h÷1300 m³/h

OTA-RHP
350 m³/h÷4500 m³/h

OTA 1 
400 м³/год÷4700 м³/год

OTA 1-AD 
310 м³/год÷4250 м³/год

OTA-VHE
600 м³/год÷7000 м³/год

OTA 1-P 
400 м³/год÷3100 м³/год

OTA 1 micro E
250 м³/год÷1300 м³/год

OTA-RHP
350 м³/год÷4500 м³/год

Еволюція стилю дизайну, яка передбачає як енергетичну 
модернізацію, так і впровадження нових конструкцій, вимагає 
постійно зростаючого рівня ізоляції будівель.

Підвищена теплоізоляція стає причиною різкого зниження 
природного повітрообміну.
В цьому контексті дуже поширеною є наявність систем, 
призначених для оновлення навколишнього повітря, приділяючи 
особливу увагу його якості та енергоефективності. Такі установки 
зазвичай називають системами механічної вентиляції або VMC.
Системи механічної вентиляції будівель вимагають компонентів ще 
більшої вартості та якості. У цьому контексті лінійка продукції OTA 
MAXA пропонує широкий вибір систем, які можуть задовільнити 
найрізноманітніші вимоги.

Основними характеристиками рекуператора тепла є:
- Технологія, яка використовується для приводу вентилятора.
- Технологія, яка використовується для теплообмінника.
- Номінальна витрата повітря рекуператора.

The evolution of the design style that involves both energy upgrades 
and new constructions requires an ever increasing level of building 
insulation.
Increased thermal insulation also entails a drastic reduction in the natural 
exchange of air due to the transpiration of surfaces and the exchange 
of air with the outside environment generated by windows and doors.
In this context, the presence of systems intended for the renewal of 
ambient air, with particular attention to air quality and energy efficiency, 
is very common. Such installations are commonly referred to as 
mechanical ventilation systems or VMC.
Mechanical ventilation systems in buildings require components of 
increasing value or quality. In this context OTA MAXA range, offers 
a comprehensive choice of systems that can meet the most diverse 
requirements.

The main characteristics that define a heat recuperator are:
- The technology used to drive the fan.
- The technology used for the heat exchanger.
- The nominal air flow rate of the recuperator.

Доступний з двигунами змінного струму AC, так і з двигунами 
EC. Теплообмінник з алюмінієвих пластин
Available with both AC and EC motors. Exchanger made of 
aluminium plates

Доступний з двигунами змінного струму AC, так і з двигунами 
EC. З термодинамічним відновленням. 
Available with both AC and EC motors. With rotary-type exchager.

Доступний з двигунами змінного струму AC, так і з двигунами 
EC. Теплообмінник виконаний з високоефективних 
алюмінієвих пластин.
Available with both AC and EC motors. Exchanger realised with 
highly efficient aluminium plates.

Доступний з двигунами змінного струму AC, так і з двигунами 
EC. Теплообмінник ентальпійного типу.
Available with both AC and EC motors. Enthalphy-type heat 
exchanger.

Доступний з двигуном EC. Теплообмінник ентальпійного типу.
Available with EC motor. Exchanger for enthalpy type change.

Доступний з двигунами змінного струму AC, так і з двигунами 
EC. З термодинамічним відновленням.
Available with both AC and EC motors. With thermodynamic recovery.
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Tredis
2,6 kW÷6,2 kW

Lys
2,7 kW÷5,8 kW

MONO
SPLIT

MONO
SPLIT

•  Безшумна робота: 26 дБА на мінімальній швидкості
• Клас енергоспоживання  A+++
• Виняткова продуктивність навіть при зовнішній

температурі до -15 ºC.
• Супертонкий
• Стандартний WiFi
• Стандартний фільтр з іонів срібла
• Пульт дистанційного керування (опція)
• Функції ECO та іонізатора

• Silent operation: 26 dBA at the minimum speed
•	 Energy Class A+++
•	 Exceptional performance even with external temperatures

up to -15 ºC.
•	 Super Slim
•	 Standard WiFi
•	 Silver Ion filter as standard
•	 Optional wire controller
• ECO and Super ionizer functions

• Безшумна робота: 20 дБА на мінімальній швидкості
• Клас енергоспоживання  A+++
• Виняткова ефективність охолодження/обігрів, ці

агрегати можуть працювати взимку в режимі обігріву
при зовнішній температурі до -15°C.

• Функція сну
• Функція ECO
• WiFi

•	 Silent operation: 20 dBA at the minimum speed
•	 Energy Class A+++
•	 Exceptional cooling/heating performance, these units can 

work during winter in heating mode operation at outdoor 
temperature down to -15°C.

•	 Sleep function
•	 ECO function
•	 WiFi predisposition

TREDIS TFL26R1 TFL35R1 TFL53R1 TFL70R1
 кВт  * 2,64 (1,02~3,19) 3,52 (0,82~4,16) 5,28 (3,39~5,89) 6,27 (2,11~8,20)
 кВт  **  2,93 (0,82~3,36)  3,81 (1,08~4,2)  5,42 (3,10~5,84)  6,71 (1,55~8,20) 

S.E.E.R. Вт/Вт 7,1 - A++ 7,0 - A++ 7,0 - A++ 6,5 - A++
SCOP Підігрів Вт/Вт 5,3 - A+++ 5,0 - A+++ 5,0 - A+++ 5,0 - A+++

Звуковий тиск дБ(А)/ Sound pressure dB(A)  39/32/26  39/32/26  43/33.5/28  47/41.5/30.5 
Зовнішня температура °C / Outdoor temperature °C -15 / +50 -15 / +50 -15 / +50 -15 / +50

LYS LDL26R2 LDL35R2 LDL53R2 LDL70R2
 кВт  * 2,77 (0,90~3,39) 3,46 (1,11~4,16) 5,27(3,39~5,83) 5,86 (2,08~7,91)
 кВт  ** 2,93 (0,82~3,369) 3,57 (1,08~4,22) 4,97 (3,10~5,85) 6,00 (1,61~7,91)

S.E.E.R. Вт/Вт 6,3 - A++ 6,1 - A++ 7,4 - A++ 6,1 - A++
SCOP Підігрів Вт/Вт 5,0 - A+++ 5,0 - A+++ 5,0 - A+++ 5,0 - A+++

Звуковий тиск дБ(А)/ Sound pressure dB(A) 55,5 56,0 56,0 59,0
Зовнішня температура °C/ Outdoor temperature °C -15 / +50 -15 / +50 -15 / +50 -15 / +50

MONO
SPLIT

MONO
SPLIT

*	 Умови випробувань на охолодження: на вході 27°C СТ / 19,5°C СТ - на виході 35°C МТ / 24°C СТ
** Умови випробувань на підігрів: 20°C СТ - на виході 7°C МТ / 6°C СТ

* Cooling test conditions: in 27°C d.b. / 19,5°C w.b. - out 35°C d.b. / 24°C w.b.
** Heating test conditions: in 20°C d.b. - out 7°C d.b. / 6°C w.b.

*	 Умови випробувань на охолодження: на вході 27°C СТ / 19,5°C СТ - на виході 35°C МТ / 24°C СТ
** Умови випробувань на підігрів: 20°C СТ - на виході 7°C МТ / 6°C СТ

* Cooling test conditions: in 27°C d.b. / 19,5°C w.b. - out 35°C d.b. / 24°C w.b.
** Heating test conditions: in 20°C d.b. - out 7°C d.b. / 6°C w.b.

Tredis
2,6 кВт÷6,2 кВт

Lys
2,7 кВт÷5,8 кВт
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Multi Residential
MULTI
SPLIT

18 моделей різних внутрішніх блоків

7 різних моделей зовнішніх блоків, включаючи:
• Дві моделі DUAL SPLIT
• Дві моделі TRIAL SPLIT
• Дві моделі QUADRI SPLIT
• Одна модель PENTA

SEER до 5,2 - A+++
SCOP до 4,0 - A+

18 models of matching indoor units 

7 different models of outdoor units including:
• Two DUAL SPLIT models
• Two TRIAL SPLIT models
• Two QUADRI SPLIT models
• One PENTA model

S.E.E.R. up to 5,2 - A+++
S.C.O.C. up to 4,0 - A+

MULTI
SPLIT Multi Residential
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Cassetta R32
3,5 kW÷9,94 kW

Canalizzato
3,5 kW÷7,0 kW

MONO
SPLIT

COMMERCIAL
RANGE

COMMERCIAL
RANGE

MONO
SPLIT

• Газоподібний холодоагент R410A або R32
• Клас енергоспоживання завдяки технології

інвертора постійного струму дозволяє економити
електроенергію до 70% порівняно з традиційним
кондиціонером.

• Повітряний потік з усіх чотирьох сторін
• Надплоска панель
• Насос для відведення конденсату
• Клас A+++ для теплих країн (SCOP)
• Компактний розмір
• З Wi-Fi та налаштуванням Twin.

• Refrigerant gas R410A or R32
• A energy class thanks to the DC Inverter technology allows 

an energetic saving untill 70% compared to a traditional
air conditioner.

• 360° air flow
• Flat panel
• Condensate drain pump
• A+++ class on warmer countries (SCOP)
• Compact size
• With Wifi and Twin predisposition.

• Провідний пульт дистанційного керування, фільтр і
зливний насос входять в комплект.

• Провідний пульт з індикатором працездатності.
• 4 швидкісний вентилятор.
• Функція самодіагностики та функція контролю.
• Компактні розміри та зменшена висота.
• Безпровідний пульт дистанційного керування (опція).
• З Wi-Fi та налаштуванням Twin.
• Додатковий сухий контакт для дистанційного

увімкнення-вимкнення

• Wired remote control, filter and drain pump included.
• Wire controller with operative indicator.
• 4 speed fan.
• Self diagnosis function and control function.
• Compacts dimensions and reduced height.
• Optional remote controller.
• With Wifi and Twin predisposition.
• Optional dry contact for remote On-Off

CASSETTA CCST35R CCST53R CCST71R CCST105R CCST105R CCST130R CCST176R
 кВт * 3,51 (0,85~4,11) 5,27 (2,90~5,59)  6,15 (3,30~7,91)  9,94 (2,70~11,43) 10,01 (2,70~11,43)  12,92(3,52~15,83)  15,24(4,10~16,71) 
 кВт **  3,80 (0,47~4,31) 5,23 (2,37~6,10)  7,62 (2,81~8,94)  11,14(2,78~12,30)  11,14(2,78~12,30)  15,43(4,10~17,29)  18,17(4,40~19,93) 

SEER Вт/Вт 6,6 - A++ 6,3 - A++ 6,2 - A++ 6,7 - A++ 6,7 - A++ 6,1 - A++ 6,3 - A++
SCOP Підігрів Вт/Вт 5,1 - A+++ 4,8 - A++ 5,1 - A+++ 5,1 - A+++ 5,1 - A+++ 5,0 - A++ 5,1 - A+++

Звуковий тиск дБ(А)/ Sound pressure dB(A) 42/37,5/34.5 45,4/44/39 45.5/42.5/39.5/27 50/47.5/44.5/39 50/47.5/44.5/39 51/48.5/46.5/37.5 53/50.5/48/40
Зовнішня температура °C/ Outdoor 

temperature °C -15 / +50 -15 / +50 -15 / +50 -15 / +50 -15 / +50 -15 / +50 -15 / +50

CANALIZZATO DUCT35R DUCT53R DUCT71R DUCT105R DUCT105R DUCT130R DUCT176R
 kW * 3,51 (0,53~3,9) 5,27 (2,55~5,8)  7,03 (3,28~8,16)  9,90 (2,75~11,14)  9,97 (2,75~11,14)  12,70 (3,51~15,53)  15,24 (4,10~17,29) 
 kW ** 3,80 (1,0~4,3) 5,56 (2,2~6,1)  7,61 (2,81~8,49)  11,72 (2,78~12,78)  11,24 (2,78~12,78)  15,02 (4,10~18,17)  18,17 (4,40~20,52) 

SEER Вт/Вт  6,3 - A+++  6,5 - A+++  6,1 - A+++  6,2 - A+++  6,2 - A+++  6,1 - A+++  6,1 - A+++ 
SCOP Підігрів Вт/Вт  5,1 - A+++  5,1 - A+++  5,1 - A+++  5,1 - A+++  5,1 - A+++  5,1 - A+++  5,1 - A+++ 

Звуковий тиск дБ(А)/ Sound pressure dB(A) 34.5/30.5/29/23 41/38/34/26 42/40/37/27 49.5/48/46/42 49.5/48/46/42 51.5/49/48/43 52.5/49/47
Зовнішня температура °C/ Outdoor 

temperature °C -15 / +50 -15 / +50 -15 / +50 -15 / +50 -15 / +50 -15 / +50 -15 / +50

MONO
SPLIT

COMMERCIAL
RANGE

COMMERCIAL
RANGE

MONO
SPLIT

*	 Умови випробувань на охолодження: на вході 27°C СТ / 19,5°C СТ - на виході 35°C МТ / 24°C СТ
** Умови випробувань на підігрів: 20°C СТ - на виході 7°C МТ / 6°C СТ

* Cooling test conditions: in 27°C d.b. / 19,5°C w.b. - out 35°C d.b. / 24°C w.b.
** Heating test conditions: in 20°C d.b. - out 7°C d.b. / 6°C w.b.

*	 Умови випробувань на охолодження: на вході 27°C СТ / 19,5°C СТ - на виході 35°C МТ / 24°C СТ
** Умови випробувань на підігрів: 20°C СТ - на виході 7°C МТ / 6°C СТ

* Cooling test conditions: in 27°C d.b. / 19,5°C w.b. - out 35°C d.b. / 24°C w.b.
** Heating test conditions: in 20°C d.b. - out 7°C d.b. / 6°C w.b.

Cassetta R32
3,5 кВт÷9,94 кВт

Canalizzato
3,5 кВт÷7,0 кВт
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MONO
SPLIT

MONO
SPLIT

COMMERCIAL
RANGE

COMMERCIAL
RANGE

Consolle
3,5 kW

Soffitto Pavimento
5,3 kW÷15,8 kW

• Кондиціонер Super 3D з інвертором пост.струму
• Газоподібний холодоагент R32
• Клас енергоспоживання завдяки технології

інвертора постійного струму дозволяє економити
електроенергію до 70% порівняно з традиційним
кондиціонером.

• Клас A+++ для теплих країн (SCOP)
• З Wi-Fi та налаштуванням Twin.
• Додатковий сухий контакт для дистанційного

увімк.-вимк.

• Super 3D Dc Inverter air conditioner
• Refrigerant gas R32
• A energy class thanks to the DC Inverter technology allows 

an energetic saving untill 70% compared to a traditional 
air conditioner.

• A+++ class on warmer countries (SCOP)
• With Wifi and Twin predisposition.
• Optional dry contact for remote On-Off

• Кондиціонер Super 3D з інвертором пост.струму
• Газоподібний холодоагент R32
• Клас енергоспоживання завдяки технології

інвертора постійного струму дозволяє економити
електроенергію до 70% порівняно з традиційним
кондиціонером.

• Можливість встановлення на стелі або підлозі
• Клас A+++ для теплих країн (SCOP)
• З Wi-Fi та налаштуванням Twin.
• Додатковий сухий контакт для дистанційного

увімкнення-вимкнення

• Super 3D Dc Inverter air conditioner
• Refrigerant gas R32
• A energy class thanks to the DC Inverter technology allows 

an energetic saving untill 70% compared to a traditional 
air conditioner.

• Installation on the roof or on the floor
• A+++ class on warmer countries (SCOP)
• With Wifi and Twin predisposition.
• Optional dry contact for remote On-Off

MONO
SPLIT

MONO
SPLIT

CONSOLLE CONS35R
 кВт  * 3,52
 кВт  ** 3,81

SEER Вт/Вт 7,3 -A+
SCOP Підігрів Вт/Вт 5,5 - A+++

Звуковий тиск дБ(А)/ Sound pressure dB(A) 37/34/27
Зовнішня темп./ Outdoor temperature °C -15 / +50

SOFFITTO PAVIMENTO SPV53R SPV71R SPV105R SPV105R SPV130R SPV176R
 кВт  *  5,27 (2,71~5,86)  6,80 (3,22~7,77)  10,10 (2,73~11,43)  10,08 (2,73~11,43)  11,88 (3,52~15,24)  15,83 (4,10~16,71) 
 кВт  ** 5,56 (2,42~6,30)  7,61 (2,72~8,29)  11,72 (2,78~12,78)  11,71 (2,78~12,78)  13,51 (4,10~17,00)  18,17 (4,40~19,64) 

SEER Вт/Вт 6,2 - A++ 6,1 - A++ 6,2 - A++ 6,2 - A++ 6,1 - A++ 6,1 - A++
SCOP Підігрів Вт/Вт 5,1 - A+++ 5,1 - A+++ 5,1 - A+++ 5,1 - A+++ 5,1 - A+++ 5,1 - A+++

Звуковий тиск дБ(А)/ Sound pressure dB(A) 44/41/37 49/46/43/32 50/48.5/44/37 50/48.5/44/37 53/50/45/36 54/50.5/46.5/38
Зовнішня темп./ Outdoor temperature °C -15 / +50 -15 / +50 -15 / +50 -15 / +50 -15 / +50 -15 / +50

COMMERCIAL
RANGE

COMMERCIAL
RANGE

*	 Умови випробувань на охолодження: на вході 27°C СТ / 19,5°C СТ - на виході 35°C МТ / 24°C СТ
** Умови випробувань на підігрів: 20°C СТ - на виході 7°C МТ / 6°C СТ

* Cooling test conditions: in 27°C d.b. / 19,5°C w.b. - out 35°C d.b. / 24°C w.b.
** Heating test conditions: in 20°C d.b. - out 7°C d.b. / 6°C w.b.

*	 Умови випробувань на охолодження: на вході 27°C СТ / 19,5°C СТ - на виході 35°C МТ / 24°C СТ
** Умови випробувань на підігрів: 20°C СТ - на виході 7°C МТ / 6°C СТ

* Cooling test conditions: in 27°C d.b. / 19,5°C w.b. - out 35°C d.b. / 24°C w.b.
** Heating test conditions: in 20°C d.b. - out 7°C d.b. / 6°C w.b.

Consolle
3,5 кВт

Soffitto Pavimento
5,3 кВт÷15,8 кВт
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14,0 kW

• Кондиціонер Super з інвертором пост.струму
• Газоподібний холодоагент R410A або R32.
• Клас енергоспоживання завдяки технології інвертора

постійного струму дозволяє економити електроенергію
до 70% порівняно з традиційним кондиціонером.

• Ідеально підходить для встановленння в ресторанах
або конференц-залах

• Функція автоперезапуску забезпечує відновлення
встановленого режиму роботи після випадкового
припинення живлення.

• Super DC Inverter air conditioner
• Refrigerant gas R410A or R32.
• A energy class thanks to the DC Inverter technology allows 

an energetic saving untill 70% compared to a traditional
air conditioner.

• Ideal installation for restaurants or meeting rooms
• The auto restart function ensures to restore the setting

operation mode after an accidental interruption of the
power supply.

COLONNA CLN130R
 кВт * 14,06 (3,51~15,67)
 кВт ** 16,11 (4,10~17,87)

SEER Вт/Вт 6,1 - A++
SCOP Підігрів Вт/Вт 5,1 - A+++

Звуковий тиск дБ(А)/ Sound pressure dB(A) 53/49/47
Зовнішня темп./ Outdoor temperature °C -15 / +50

COMMERCIAL
RANGE

Настінний WiFi-модуль Smart Port, спеціально розроблений 
для керування внутрішніми блоками комерційної лінійки 
R32 та Tredis multi R32 (касетними, канальними та 
стельовими-підлоговими) через смартфон або планшет. Це 
дозволяє дистанційно керувати та контролювати роботу 
внутрішніх блоків через додаток Net-Home. 

Smart Port mural WiFi module, specially designed to control the 
indoor units of the commercial R32 range and multi residential 
R32 Tredis range (cassettes, ducted and floor ceiling) via 
smartphone or tablet. It allows you to remotely operate and 
control the operation of indoor units via the Net-Home App. 

Новий додатковий пульт дистанційного керування, який 
можна підключити, залежно від версії, до внутрішніх блоків 
TREDIS і комерційної серії.
• Двонаправлений зв’язок
• Повний контроль над усіма функціями
• 4,3” LCD-дисплей
• Підсвічування
• Тижневе програмування
• Автоперезапуск
• Інтегрований wi-fi
• Мобільний додаток

New optional wired remote control that can be connected, 
depending on version, to both TREDIS and commercial series 
indoor units.
• Bidirectional communication.
• Full control of all functions,
• 4.3” LCD
• Backlighting
• Weekly programming
• Autorestart
• Integrated wi-fi
• Mobile App

MONO
SPLIT

*	 Умови випробувань на охолодження: на вході 27°C СТ / 19,5°C СТ - на виході 35°C МТ / 24°C СТ
** Умови випробувань на підігрів: 20°C СТ - на виході 7°C МТ / 6°C СТ

* Cooling test conditions: in 27°C d.b. / 19,5°C w.b. - out 35°C d.b. / 24°C w.b.
** Heating test conditions: in 20°C d.b. - out 7°C d.b. / 6°C w.b.

Smart port WiFi для комерційних систем
WiFi Smart Port for commercial systems

Airset C & Airset R

Colonna R32
14,0 кВт



Tutti i dati e i testi di questo catalogo sono di esclusiva proprietà di ADVANTIX SPA. ADVANTIX 
SPA potrebbe avere brevetti o domande pendenti di brevetti, marchi, copyright o altri diritti di 
proprietà intellettuale che coprono determinati argomenti in questo documento. La fornitura di 
questo catalogo non implica la licenza d'uso di questi brevetti, marchi, copyright o d'altre proprietà 
intellettuali a meno che ciò non sia consentito tramite un accordo di licenza scritto formulato con 
ADVANTIX SPA. Advantix spa non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel 
contenuto di questo catalogo e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento 
e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico 
o commerciale.

All the information and scripts contained in this catalogue are exclusive property of ADVANTIX SPA. 
ADVANTIX SPA might have patterns, brands, copyrights or other rights of intellectual property in 
being or outstanding and covering certain subjects or belonging to some products shown in this 
catalogue. The possession of this catalogue does not imply the right to use these patterns, brands, 
copyright or other intellectual properties unless it is allowed by ADVANTIX SPA with a written 
agreement. ADVANTIX SPA does not assume responsibility for any errors or imprecision in the 
content of this catalog and reserves the right to make changes to  its products any time without 
notice, according for technical or commercial market needs.

Toutes les données et les textes de ce catalogue sont la propriété exclusive de ADVANTIX SPA. 
ADVANTIX SPA pourrait avoir des brevets ou des demandes pendantes de brevets, marques, 
copyright ou autres droits de propriété intellectuelle couvrant des arguments déterminés de ce 
document. La fourniture de ce catalogue n’implique pas la licence d’exploitation de ces brevets, 
marques, copyright ou autres propriétés intellectuelles, à moins que cela n’ait été autorisé 
expressément à travers un accord de licence écrit stipulé avec ADVANTIX SPA. 
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Alle Daten und Texte dieses Katalogs sind ausschließliches Eigentum von ADVANTIX SPA. ADVANTIX 
SPA könnte Patente besitzen oder Anträge auf Patente, Warenzeichen, Copyright oder andere Rechte 
des geistigen Eigentums laufen haben, die bestimmte Themen dieses Dokuments abdecken. Die 
Lieferung dieses Katalogs schließt nicht die Lizenz zur Verwendung dieser Patente, Warenzeichen, 
Copyrights oder anderer Rechte des geistigen Eigentums ein, es sei denn, dies wird durch ein mit 
ADVANTIX SPA geschlossenes, schriftliches Lizenzabkommen gestattet. 

Todos los datos y los textos de este catálogo son de propiedad exclusiva de ADVANTIX SPA. 
ADVANTIX SPA podría disponer de patentes o peticiones pendientes de patentes, marcas, copyright 
u otros derechos de propiedad intelectual que cubren determinados temas en este documento. El 
suministro de este catálogo no implica la licencia de uso de estas marcas, patentes, copyright o
de otras propiedades intelectuales salvo que esté permitido por un acuerdo de licencia escrito y
formulado con ADVANTIX SPA. 

Todos os dados e textos deste catálogo são da propriedade exclusiva da ADVANTIX SPA. ADVANTIX 
SPA poderá ter brevetos ou pedidos pendentes de brevetos, marcas, copyright ou outros direitos de 
propriedade intelectual que cubram determinados argumentos neste documento. O fornecimento 
deste catálogo não implica a licença de uso destes brevetos, marcas, copyright ou de outras 
propriedades intelectuais, a menos que tal seja consentido através de um acordo de licença escrita 
formulado com a ADVANTIX SPA. 

"Alliance Air" LLC
Address: Ukraine, Kyiv, str. Akademika Filatova 10a off. 3/11

Tel. +38 (067) 327-97-33
info@a-air.com.ua - www.a-air.com.ua




